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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕ

Капитальный ремонт светоаэрационных'фо^ар^Ш^  оси В в осях 6-52 
нежилого кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ), 

кад. № 59:09:001 18 01:0008:1530/А, арх. № 59-18/1-000-001283-001, 
по адресу: 618911, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8.

Основание: чертежи И-0816-ОЧ (обмерочные чертежи), И-0816-КР (чертежи 
конструктивных решений) Капитальный ремонт светоаэрационных фрнарей в осях Б, В, Г, 
Д с 6 по 52.

№
п/п

Наименование работ Формула 
подсчета объемов 

работ

Ед.
изм.

Кол-во Приме­
чание

1 2 3 *4 5 6
Демонтаж витражей по оси В в осях 6-52

1 Демонтаж сливного фартука из 
оцинкованного ст. листа т. 0,55 мм

0,15x6x46 м/м2 276/41,4

2 Демонтаж остекления фонарей т. 5мм 1,2x5,8x3x46 м2 960,5
3 Демонтаж м/конструкций рамных 

блоков фонаря 6x4,57 = 46 шт.
100кгхЗх46 т 13,8

4 Погрузка в автомобильный транспорт и 
вывоз строительного мусора на 
расстояние до 10 км

960,5x10кг т 9,6

Витражи по оси В в осях 6-52
5 Изготовление и монтаж 

металлоконструкций рамных блоков 
РБ7 глухой 6x1,55 -  69 шт, 
расход материалов на одно изделие: 
Рама Р7 = 1 шт:
- профиль 60*40*3 = 38,45 кг;
- профиль 60*3 = 70,16 кг;
Итого: 108,61 кг

Спецификация
чертежа
И-0816-КР.И-Р7

108,61x69/1000 шт/т 69/7,49
6 Устройство ограждающих конструкций 

из сотового поликарбоната рамного 
блока РБ7=69 шт:
Сотовый поликарбонат Sellex т. 10 мм 
Основной профиль Sellex 
Торцевой зажимной профиль Sellex 
U-образный профиль Sellex 
Прокладка резиновая Sellex 
Крышка основного профиля Sellex 
Резиновый зажимной уплотнитель 
Sellex
Неперфорированная лента Sellex

Спецификация 
И-0816-КР л. 13

9,16*69
4,29*69
15,04*69
11,98*69
19,33*69
19,33*69
23,62*69

5,99*69

м2
•м
м
м
м
м
м

м

632.0
296.0
1037.8 
826,6
1333.8
1333.8
1629.8

413,3



Перфорированная лента Sellex 5,99*69 м 413,3
Саморезы 4,8x38 88*69 шт 6072

7 Изготовление и монтаж 
металлоконструкций рамных блоков 
фонаря РБ4 глухой 6x1,47 -  46 шт 
расход материалов на одно изделие: 
Рама Р4 = 1 шт:
- профиль 60*40*3 = 37,87 кг;
- профиль 60*3 = 68,2 кг;

Спецификация
чертежа
И-0816-КР.И-Р4 •

Итого: 106,07 кг 106,07*46 шт/т 46/4,88
8 Устройство ограждающих конструкций 

из сотового поликарбоната рамного 
блока РБ4=46 шт:

Спецификация 
И-0816-КР л. 13 •

Сотовый поликарбонат Sellex т. 10 мм 8,75*46 м2 402,5
Основной профиль Sellex 4,08*46 м 187,7
Торцевой зажимной профиль Sellex 14,9*46 м 685,4
U-образный профиль Sellex 11,98*46 м 551,1
Прокладка резиновая Sellex 18,98*46 м 873,1
Крышка основного профиля Sellex 18,98*46 м 873,1
Резиновый зажимной уплотнитель 23,06*46 .м 1060,8
Sellex
Неперфорированная лента Sellex 5,99*46 м 275,5
Перфорированная лента Sellex 5,99*46 м 275,5
Саморезы 4,8x38 88*46 шт 4048

9 Изготовление и монтаж 
металлоконструкций рамных блоков 
фонаря РБ11 с ручным открыванием 
фрамуг 6 x 1 ,5 5 -2 3  шт 
расход материалов на одно изделие: 
Рама PI 1 = 1 шт:
- профиль 60*40*3 = 34,38 кг;
- профиль 60*3 = 56,75 кг;
Итого: 91,13 кг 
Фрамуга ФЗ = 2 шт:
- профиль 60*30*2 = 50,64 кг;
- уголок 20*3 = 13,12 кг;
- уголок 40*4 = 1,6 кг;
- круг 26 = 1,68 кг;
- круг 38 = 3,56 кг;
- полоса 4*50 = 0,8 кг;
- полоса 4*15 = 0,24 кг;
- круг 20 = 1,48 кг;
- круг 10 = 0,24 кг;
Итого: 73,36 кг
Крепежные элементы рамного блока:
- уголок 40*4 = 0,2 кг;
- болт М6*70 = 0,16 кг;
- гайка Мб = 0,08 кг;
- шайба 1.6.01.08 кп = 0,08 кг;
Итого: 0,52 кг
ВСЕГО м/конструкций на 1 рамный

Спецификация
чертежа
И-0816-КР.И-Р11

Спецификация
чертежа
И-0816-КР.И-ФЗ

Спецификация 
чертежа 
И-0816-КР л.16

•

блок РБ11 = 165,01 кг 165,01x23 шт/т 3,795



10 Устройство ограждающих конструкций 
из сотового поликарбоната рамного 
блока РБ11=23 шт:
Сотовый поликарбонат Sellex т. 10 мм 
Торцевой зажимной профиль Sellex 
Крышка основного профиля Sellex 
Прокладка резиновая Sellex 
Резиновый зажимной уплотнитель 
Sellex
U-образный профиль Sellex 
Неперфорированная лента Sellex 
Перфорированная лента Sellex 
Саморезы 4,8x38 
Резиновый уплотнитель фрамуг

Спецификация 
И-0816-КР л. 16

7,16*23
21,24*23
21,24*23
21,24*23
21,24*23

11,98*23
5,99*23
5,99*23
88*23
5,56*2*23

м2
м
•м
м
м

м
м
м

шт
’м

164.7
488.5
488.5
488.5
488.5

275.5
137.8
137.8 
2024
255.8

11 Механизмы ручного открывания 
фрамуг, упоры У 1 = 2 шт:
- полоса 6*150= 1,42 кг;
- швеллер №8П = 1,68 кг;
- профиль 40*3 = 7,4 кг;
- полоса 10*100 = 2,06 кг;
- полоса 6*120 = 0,34 кг;
- полоса 10*40 = 1,56 кг;
- круг 10 = 0,36 кг;
- круг 30 = 0,96 кг;
- круг 28 = 0,72 кг;
- шайба А 10.01.08кп = 0,12 кг;
- шплинт 4* 16 = 0,12 кг;
- полоса 6*40 = 064 кг;
- полоса 6*150 = 0,42 кг;
- полоса 6*140 = 0,8 кг;
- полоса 6*30 = 0,06 кг;
- полоса 6*60 = 0,46 кг;
Итого: 19,12 кг

Спецификация 
чертежа 
И-0816-КР л.8

19,12*23 шт/т 46/0,44
12 Изготовление и монтаж крепежа 

рамных блоков
- полоса 75x10 дл. 130 мм

- швеллер 10П дл. 200 мм

0,76х(7*6*46+7)х1 
,03/1000=1,52т 
1,8х(6х46+1 )х 1,03/ 
1000=0,51т т 2,03

13 Огрунтование м/конструкций рамных 
блоков, крепежа и упоров грунтовкой 
ХВ-050 ОСТ 6-10-314-79 за 1 раз

(7,49+4,88+3,795)х 
52,1+(0,44+2,03)* 1 
9=842,2+46,93

м2 889,1

14 Окраска м/конструкций рамных 
блоков, крепежа и упоров по 
огрунтованной поверхности эмалью 
ХВ-785 ГОСТ 7313-75* за 2 раза

(7,49+4,88+3,795)х 
52,1+(0,44+2,03)* 1 
9=842,2+46,93

м2 889,1

15 Изготовление и установка сливного 
фартука из оц. листа толщ. 0,5 мм 
шириной 150 мм с креплением на 
саморезы

0,15x6x46 м/м2 276/41,4

16 Устройство стяжки из цементно­
песчаного раствора M l 00 толщ. 50 мм,

(0,3х6х46)х0,05 м2/мЗ 82,8/4,1



шир. 300 мм
17 Заделка щелей рамных блоков 

монтажной пеной по периметру 
(расход пены 1 бал = 19,2м)

(46x6+4,57)х2 м 561,1

Для выполнения работ в условиях действующего производства предусмотреть 
выполнение защитных пологов из брезента на светоаэрационных фонарях с креплением 
веревками, для защиты кровельного покрытия -  устройство защитных трапов.


