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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проектной документации  для архитектурно-строительного

объекта промышленного назначения:

Техническое перевооружение, переоборудование части корпуса №24 и её инженерной инфраструктуры, в осях П-Т\101-110, расположенной по адресу: город  Москва, ЮВАО, Волгоградский проспект, вл. 42, корп. 24,

	№ п/пп
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание для проектирования.  
	Договор № ___ от «__» _______ 2017г.

	1.2
	Заказчик
	ООО «ПК «Борец»

	1.3
	Проектная организация
	 «______», Свидетельство № ______   Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «___________» № ___________

	1.4
	Вид строительства
	 Техническое перевооружение производственного корпуса №24, модернизация и техническое переустройство инженерных сетей корпуса, расположенного по адресу: город  Москва, ЮВАО, Волгоградский проспект, вл. 42, корп. 24

	1.5
	Сведения об участке и планировочных организациях. Особые геологические и гидрологические условия.
	 Проектируемый  объект расположен на земельном участке  по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ,  район «Печатники», Волгоградский проспект, вл. 42, корп. 24. 
     Земельный участок ограничен:

     - с севера – Волгоградский проспект и техническая зона метрополитена,

     - с северо-запада - территорией ОАО «Автофрамос», 

     - с северо-востока со стороны проектируемого проезда № 5179 – Волгоградским проспектом;

     - с востока и юго-востока со стороны ул. Шоссейная - территорией УК «Метрополь» и территорией общего пользования,

     - с юга и юго-запада – проезжая часть Проектируемого проезда 3610;

 - с запада – красные линии съезда с Волгоградского проезда.            

     На рассматриваемой территории инженерно-геологические и инженерно-гидрологические изыскания для строительства проводились в 70-х годах XX века.


	1.6
	Назначение помещения
	Производственное. Изготовление и испытание опытных и экспериментальных образцов нефтедобывающего оборудования.

	1.7
	Основные технико-экономические показатели, производственная программа, производительность.
	Разработка нового, доработка и модернизация существующего нефтепромыслового оборудования.

	1.8
	Указание по вводным очередям
	Нет.

	1.9
	Сроки начала и окончания реконструкции
	Октябрь 2017 – Март 2018

	1.10
	Источник финансирования.
	Привлеченные средства инвестора.

	1.11
	Исходно-разрешительная документация
	Предоставляется Заказчиком в соответствии с действующими нормами РФ.

	1.12
	Стадийность проектирования.
	Одностадийное (рабочая документация со спецификацией применяемых материалов, оборудования и комплектующих)

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1.
	Архитектурно-планировочные решения.
	Решения, принимаемые в проектной документации на техническое перевооружение, переоборудование части корпуса №24 и её инженерной инфраструктуры, должны отвечать требованиям национальных стандартов, сводам правил нормативно-правовой базы, включая:

      - федеральному закону N 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

       - федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

     - СП 56.13330.2011 – «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03.2001

      - СП 60.13330.2012 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

Назначение данной работы – подготовка площади части производственного помещения корпуса №24 в осях П-Т\101-110 для размещения производственных зон.  В настоящее время здание не эксплуатируется.

Общая площадь производственного помещения составляет -1600кв. м.
Предусмотреть в помещении корпуса №24 размещение, оборудование и отделку следующих помещений:

-помещение КТП (закрытого типа);

- электрощитовой;

-помещение для размещения машины прототипирования EOS INT;

-помещение комплектовочной;

-помещение инструментальной кладовой;

-помещение кладовой комплектующих;

-помещение операторской стендов ступеней;

-помещение лаборатории триботехнологии;

-помещение операторской комплекса испытаний насосного оборудования;

-помещение кладовой приборов;

-помещение компрессорной;
-бытовые помещения (раздевалки и душевые);

Предусмотреть:

- высокий уровень архитектурно-планировочных решений и долговечную отделку производственных и бытовых помещений.

-блокировку, а также планировку помещений в соответствии с технологией производства.
- в текстовой части: описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, объемно-пространственных решений и решений по отделке помещений. Расчет помещений и здания в целом по категориям взрывной и пожарной безопасности.
 -в графической части: фасады, разрезы, поэтажные планы с приведением экспликации помещений и схем расположения перегородок. 
-ведомость отделки.
-все необходимые разрезы.
-при проектировании изолирующих и ограждающих конструкций помещения компрессорной принять во внимание требования по звукоизоляции.

-спецификация применяемых материалов, оборудования и комплектующих.
Отделку внутренних стен помещения вдоль оси «Е и П» выполнить крашенным металлическим профилированным листом. (проектом уточнить зоны отделки и согласовать с Заказчиком»)

Для обслуживания производственной зоны предусмотреть входную группу в осях К-И/103-103 с наружной дверью шириной 1200мм.

-предусмотреть дополнительные входные двери по осям Т/106-107 и по оси П-П1/102

Окончательные размеры и местоположения ворот и дверей определить проектом.

-предусмотреть устройство ограждающей стенки из звукопоглощающих панелей по оси С на высоту не менее 4м.

-предусмотреть огораживание участка испытания станций управления сетчатым ограждением на высоту не менее 2м. Предусмотреть мероприятия по ограничению доступа на участок.
-предусмотреть огораживание участка складирования стружки сплошным ограждением на высоту не менее 2м.
Объёмно-планировочные решения помещения с производственными зонами согласовать с Заказчиком на ранних стадиях выполнения проектных работ.

	2.2.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения.
	В текстовой и графической части предусмотреть описание и чертежи конструктивных решений опорных конструкций кран-балок и прочих конструкции и креплений, необходимых для эксплуатации технологического оборудования. 
Требования к проектируемым ограждающим конструкциям:

- для раздела производственных зон применить  шумопоглощающие сэндвич-панели в заводской готовности.  Цветовое решение панелей согласовать в установленном порядке.

Окна – отечественного производства, высоту и размеры остекления определить проектом и согласовать с Заказчиком. 
Входные двери и ворота – металлические, серийного изготовления фирмы «Дорхан», ворота шторного типа, высоту проема ворот назначить с учетом проезда автопогрузчика, тип дверей определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть покрытие полов  по назначению помещений.
Полы производственного помещения: Бетонные полы с упрочненным верхним слоем.
Ограждающие конструкции трансформаторной подстанции, электрощитовой, бытовых и складских помещений определить проектом.
 Требования к ограждающим конструкциям ТП и электрощитовой в соответствии с правилами ПУЭ.
Проектом предусмотреть устройство фундаментов для установки стендового оборудования.
Расчетные нагрузки на пол:

-5т\кв. м; колесная нагрузка 10т на ось.

Все необходимые разрезы.
Спецификация применяемых материалов, оборудования и комплектующих.

	2.3.
	Технологические решения и оборудование. (отечественное и/или импортное), прогрессивность решений по технологии и оборудованию основных и вспомогательных процессов, ремонтное хозяйство и другие вспомогательные службы
	Раздел «Технологические решения» выполнить в соответствии с действующими технологическими и строительными нормами проектирования. Оборудование – отечественное и импортное, имеющее сертификаты соответствия.

В текстовой части дать общее описание номенклатуры продукции, характеристику основных технологических процессов, обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд, сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда, сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства.
В графической части: принципиальные схемы технологических процессов, технологические планировки  с указанием мест размещения основного технологического оборудования, схему грузопотоков.
Все необходимые разрезы.
Спецификация технологического оборудования.

Дополнительно запроектировать:

- кран-балку с грузоподъёмностью 2 тонны на механический участок.
- кран-балку с грузоподъёмностью 2 тонны на участке сборки и тестировании насосов.


	2.4
	Режим работы
	Количество рабочих дней в году – 247.
Количество смен в сутки – 1
Продолжительность смены – 8 часов.
Количество сотрудников, одновременно работающих на отдельных участках:

- в операторской стендов ступеней (5 рабочих мест) одновременно могут работать 4 сотрудника;

- в операторской комплекса испытаний насосного оборудования (одно рабочее место) работает 1 сотрудник; дополнительно, при проведении испытаний, в операторской могут находиться еще 2 специалиста по разработке и наладке ПО, конструкции, испытуемых насосов;

- в лаборатории триботехнологий (6 рабочих мест) работают 2 сотрудника;
- в помещении установки EOS INT V270 постоянных рабочих мест нет, - установка работает автономно; для запуска и наладки установки в помещении могут одновременно работать 3 сотрудника;

- в комплектовочной, инструментальной кладовой, кладовых приборов и комплектующих постоянных рабочих мест нет;



	2.5
	Источники энергообеспечения производства.
	В соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям и коммуникациям проектируемого объекта (предоставляются Заказчиком). 

	2.6
	Внутренние инженерные сети
	Система электроснабжения
Предусмотреть:
-В текстовой части: характеристику источников электроснабжения, обоснование принятой схемы электроснабжения, сведения о количестве электро-приемников, их установленной и расчетной мощности, описание системы рабочего и аварийного освещения, описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.

-В графической части: принципиальные схемы электроснабжения электро-приемников от основного, дополнительного источников электроснабжения, принципиальную схему сети освещения, схемы заземлений и молниевой защиты, план сетей электроснабжения.
Не допускается напольное расположение электроподводящих кабелей на участках технологического транспортного перемещения 
    Раздел проекта выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

    Категория электроснабжения - I-я. для систем пожарной безопасности и систем дымоудаления, для  всех остальных систем и технологического оборудования  – определяется проектом.

Предусмотреть отдельный коммерческий  узел учета электрической энергии

 Предусмотреть передачу информации о потребляемых энергоносителях в центральный диспетчерский пункт службы эксплуатации ГУП «Стройэкспром», расположенный в корпусе № 5.

Тип светильников для производственных зон определить проектом.
Предусмотреть устройство «технологических эстакад для подвода кабелей к стендам и испытываемому оборудованию. Техническое решение согласовать с Заказчиком.

Прокладка кабельных линий от вводных щитов к силовым щитам (стендов, станков и пр.) предусмотреть  по трассам, размещенным вдоль стен и рядов колонн; прокладка кабельных линий в закрытых лотках  по полу не допускается.

Требования к освещению:

- согласно действующим нормам и стандартам. 

Состав и марку применяемого оборудования  определить проектом и согласовать с Заказчиком. 
Предусмотреть выполнение двух контуров заземления -  защитного заземления оборудования и сигнального (помехозащищенного) заземления. 

Система водоснабжения
Предусмотреть:
-В текстовой части: описание и характеристику системы водоснабжения объекта и ее параметров, сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе  техническое водоснабжение, сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, сведения о качестве воды,  водоснабжения, описание системы горячего водоснабжения.

-В графической части: принципиальные схемы систем водоснабжения объекта, план сетей водоснабжения.

-Аксонометрию трубопроводов,
Дополнительно запроектировать:
    Спецификация применяемых материалов, оборудования и комплектующих. 

Подключение водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода, осуществить от внутренних  сетей корпуса № 24. 

Точки подключения – согласно техническим условиям. Проектом предусмотреть организацию узла учета водоснабжения. Материал труб определить проектом. 
Система водоотведения
Предусмотреть:
-В текстовой части: обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, способы предварительной очистки, описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов.
-В графической части: принципиальные схемы систем канализации  объекта.
-Спецификация применяемых материалов, оборудования и комплектующих.
-Подключение водоотведения, осуществить от внутренних  сетей корпуса № 24. 
-Предусмотреть установку очистки воды типа УКО -2М
- предусмотреть выполнение приямка в полу с целью промежуточного накопления сточных вод;

-Точки подключения – согласно техническим условиям. Материал труб определить проектом.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Предусмотреть:

-В текстовой части: описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта, обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений, обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов, обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли, дымоудаление. Автоматизация систем вентиляции.

-Расчёт воздухообмена.

-В графической части: принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, план сетей теплоснабжения.

-Все необходимые разрезы и сечения.
-Трубопроводы и элементы системы приточно-вытяжной вентиляции не должны мешать движению транспортного оборудования.
-Спецификация применяемых материалов, оборудования и комплектующих.
Источник теплоснабжения – система теплоснабжения корпуса №24.

Точка подключения – согласно техническим условиям. Проектом предусмотреть узел учета тепловой энергии. 

Продолжительность отопительного периода 214дней.

Размещение узла учета согласовать с Заказчиком на стадии подготовки проекта.

Предусмотреть устройство системы воздушного отопления в производственных помещениях температура внутреннего воздуха в зимний период не менее 18 град. С.
Теплоноситель – теплофикационная вода. Параметры теплоносителя – согласно техническим условиям на теплоснабжение. 

Оборудование системы воздушного  отопления согласовать с Заказчиком. Материал труб – определить проектом. 
При проектировании системы вентиляции предусмотреть устройство «местной» вентиляции установленного производственного оборудования.

Предусмотреть устройство вытяжных вентиляционных шкафов в лаборатории триботехнологий.

Предусмотреть установку кондиционирования в помещении  размещения машины прототипирования EOS INT.
Слаботочные системы

К помещениям операторских, помещению размещения машины прототипирования EOS INT, лаборатории триботехнологий, участку испытаний станций управления должны быть подведены линии слаботочных и  компьютерных сетей.
Дымоудаление
 Необходимость реконструкции системы дымоудаления определить проектом.
Система сжатого воздуха

Предусмотреть:
-В текстовой части: описание и характеристику системы объекта и ее параметров, сведения о расчетном (проектном) расходе воздуха на  производственные нужды, сведения о фактическом и требуемом давлении  в сети,  описание системы подачи сжатого воздуха.

-В графической части: принципиальные схемы системы сжатого воздуха, план сетей.

-Аксонометрию трубопроводов,

Дополнительно запроектировать:
    Спецификация применяемых материалов, оборудования и комплектующих. 

Подключение сжатого воздуха, осуществить от проектируемой компрессорной. Количество и марку компрессоров определить проектом.
Система пожарно-охранной сигнализации

Выполнить проект пожарно-охранной сигнализации в соответствии с общей концепцией применимой в здании № 24.. Тип применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. С выводом сигнала на пульт охраны.
  Проект должен соответствовать действующими нормами и правилами проектирования в РФ и городе Москве, в том числе:

     - Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

     - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

     - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

     - части 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Предусмотреть использование адресной пожарной сигнализации НВП «Болид».

Систему интегрировать в существующую сеть, с выводом сигнала на пульт диспетчерской корпуса 5.
 Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

   Помещения здания оборудовать системой оповещения о пожаре не ниже 3-го типа

Систему интегрировать в существующую сеть, с выводом сигнала на пульт диспетчерской корпуса 5.
Автоматическое пожаротушение.

  Необходимость модернизации спринклерной системы пожаротушения, необходимость газового пожаротущения определить проектом. 



	2.7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Принять принципиальные решения по обеспечению пожарной безопасности; противопожарному водоснабжению, описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций; описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

	2.8
	 Требование к сметной документации по объектам городского заказа
	 Оформить локальные сметы на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, закупку оборудования и материалов. Сметную документацию разработать в ценах 2000г. (в базовых ценах ТСН-2001) и в текущих ценах с учетом затрат на обеспечение.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

	3.1.
	Необходимость выполнения проектных решений по разделам не указанным в настоящем Задании
	Выполняются проектной организацией по дополнительному соглашению за отдельную плату и в сроки, согласованные с Заказчиком.

	3.2
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Раздел «Охрана окружающей среды» и перечень мероприятий по охране окружающей среды разработать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами и экологическими требованиями к проектной документации и п. 25 и 40 п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Разработать раздел «Защита от шума». 
В составе раздела разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного действия намечаемой деятельности на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
По внутренним шумам: 

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивать санитарные требования по взаиморасположению помещений, исключающее зашумление помещений. В технических помещениях, связанных с повышенными источниками шума (компрессорная, венткамеры и пр.) предусмотреть дополнительную (усиленную) шумоизоляцию. Проектируемое вентиляционное и технологическое оборудование должно быть оборудовано системами шумоглушения, гибкими вставками на воздуховодах, вибророоснованиями (виброкомпенсаторами) с целью исключения распространения структурного шума  по несущим конструкциям здания.

Раздел разработать в соответствии с требованиями федеральных законов №89-ФЗ, №96-ФЗ. 

Предусмотреть разработку паспортов опасных отходов и Порядка по обращению с отходами на период строительства (89-ФЗ ст. 26, Приказ Ростехнадзора №570 от 15.08.2007), программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил (СП 1.1.1058-01), программу производственного экологического контроля (7-ФЗ от 10.01.2002).
При проектировании участка мех обработки, при необходимости, предусмотреть возможность установки дополнительного пылеулавливающего устройства (СанПиН 2.1.6.575-96).


	3.3
	Требования по согласованию
	Согласование проводит Заказчик, техническое сопровождение оказывает Проектировщик.

	3.4
	Требования к режиму безопасности и гигиены труда.


	Учесть в разработке раздела «Технологические решения».

	3.5
	Особые условия. Объем выдаваемой документации.

	 Подготовка всех разделов рабочей документации осуществляется согласно ГОСТ 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" и постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в следующем объеме:

«Пояснительная записка» 

«Архитектурные решения».

«Конструктивные и объемно планировочные решения»

 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

    - Электроснабжение, Электроосвещение, Молниезащита»;

    - Отопление и вентиляция, кондиционирование;
    - Водоснабжения и канализации;
    - Автоматика и диспетчеризация инженерных систем;

    - Сжатый воздух;

    - Слаботочные системы;
 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

 «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией».

«Охрана окружающей среды»

«Смета на строительство объектов капитального строительства с пояснительной запиской и сводным сметным расчетом» 

Разделы  стадии «Рабочая документация», передаются Заказчику:

-  на бумажном носителе , в  5-х  экземплярах, сброшюрованные в альбомы;

- на электронном носителе СД в одном экземпляре в форматах разработки (AutoCAD, (*.dwg), MS Office (*.doc, *xls), pdf, сметы в программе Гранд смета.



Приложение: Общая планировка части корпуса №24 в осях П-Т\101-110
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