Вариант №1

П1

Оборудование:
Агрегат приточный канальный

АПК-ИННОВЕНТ -05-10-8 ИК-М (изготовитель ИННОВЕНТ) производительность по воздуху L= 32000 мЗ/час. свободное давление на выходе из установки р = 650 Па.

В составе: 

1.Входной клапан                                                                                          1   шт
2.Фильтр грубой очистки G4.                                                                      1   шт
3. Вентиляторный блок с электродвигателем типа АИР 180М8 ,

    мощностью 15 кВт, частота вращения 750 об/мин.                               1 шт  
4.Вставка гибкая ВГ-I0-2                                                                              2 шт

Автоматика:

1. Система автоматики САИН-ВТ-ВI-15/750-М2                                        1 шт.
      1.1 Датчик перепада давления на вентиляторе                                       1 шт
      1.2  Электропривод входного клапана (напряжение питания 230 В,

              потребляемая мощность не более 1О Вт).                                       1 шт.       
2. Частотный преобразователь (15 кВт; 380 В)                                            1  шт. 

П3

Оборудование:
Агрегат приточный канальный

АПК-ИННОВЕНТ-05-8-6 ИК-264 В-М (изготовитель ИННОВЕНТ) Производительность по воздуху L= 30000 мЗ/час. свободное давление на выходе из установки р = 180 Па.

В составе: 

1.Входной клапан с электроподогревом 

(напряжение питания 380 В, мощность ТЭНов 4,8 кВт).                                1 шт.                                                       

2 .Фильтр грубой очистки G4                                                                             1шт.

3. Вентиляторный блок с электродвигателем типа АИР 160S6 ,

мощностью 11 кВт, частота вращения 1000 об/мин.                                        1шт.
4. Секция 1 ступени нагрева  производительностью по воздуху

      L= 16000 мЗ/час  тепловая мощность  210 кВт.                                           1шт.

5.Секция  2 ступени нагрева Производительность по воздуху

      L=16000 мЗ/час. тепловая мощность 53,5 кВт.                                            1 шт.

6. Вставка гибкая ВГ-8-2                                                                                      2 шт.

7. Узел обвязки УО-ИННОВЕНТ 40-00 (1-ая ступень нагрева)                       1шт.

      7.1  Насос циркуляционный UPS 32-60F                                                      1 шт.

      7.2  Клапан обратный муфтовый резьбовой                                                 1 шт.

      7.3 Кран шаровой ВР-ВР                                                                                2 шт.

      7.4 Кран Маевского                                                                                        2 шт.

      7.5 Фильтр сетчатый угловой муфтовый                                                      1 шт.

      7.6  Опора                                                                                                         4 шт.

      7.7   Хомут                                                                                                        4 шт.

      7.8 Сгон                                                                                                            8 шт.

      6.9 Тройник                                                                                                      4 шт.

Автоматика:

1. Система автоматики САИН-В-В1-11/1000-М2

   (для работы с одним узлом обвязки)                                                               1шт.
      1.1Капиллярный датчик температуры воздуха                     
          ( защита теплообменника от замораживания) NET 7                             1шт.
      1.2Датчик перепада давления на вентиляторе                                            1шт.
      1.3 Электропривод входного клапана  (напряжение питания 230 В, 

             потребляемая мощность не более 1О Вт),                                             1шт.

      1.4 Клапан 2-ходовой с электрическим приводом  (GRUNER)                 1 шт.                    

      1.5 Манометр                                                                                                   2 шт.

2 . Частотный преобразователь (11 кВт; 380 В)                                                 1шт.

Вариант 2 

П 1 

1. Монтаж приточной камеры  исполнения левая
АПК-ИННОВЕНТ -05-10-8 ИК-М

 с комплектом автоматики САИН-ВТ-ВI-15/750-М2  

(вентилятор N=15кВт, n=750 об/мин.) (32000м3/ч)                                         1 комп.
2. Монтаж  частотного преобразователя (15 кВт; 380 В)                                    1  шт. 

П 3
1. Монтаж приточной камеры  исполнения левая
АПК-ИННОВЕНТ-05-8-6 ИК-264 В-М
(вентилятор N=11кВт, n=1000 об/мин.) (30 000м3/ч)                                         
 с комплектом автоматики САИН-В-В1-11/1000-М2

и узелом обвязки УО-ИННОВЕНТ 40-00                                                            1 комп.
2. Монтаж  частотного преобразователя (11кВт; 380 В)                                     1  шт. 

